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Koprii ve Bina Muayene ve Yapisal
Degerlendirme Alanlarinda Yazilim Uygulamalari

e Mobil ve Internet Tabanli Sistemlerin avantajlari
e Ornekler



Mobil Sistemler - Akilli Telefon & Tabletler

e Yuksek islem kapasitesi e Kagit / kalem olmadan muayene ve
e Sensorler not alma
o GPS e Aninda fotograf ve video kaydi
o lvmedlcer e Ekipler arasi gercek zamanli iletisim
o E§im Olger e Aninda rapor olusturma ve paylasma
o Jiroskop
o Dijital Pusula

o Isik sensorl
e Yardimci bilesenler
o Mikrofon
o Kamera
o Internet baglantisi



Internet Tabanh Sistemler

Ekipler arasi aninda bilgi paylagimi
Yayginlik

Surdurulebilirlik

Bakim kolayhgi

Ulasilabilirlik

Merkezden kontrol



Bridgelnspector

iPad
Farkl tiplerdeki kdprilerin
muayenesi

o Celik / Betonarme / Yigma /

Diger

o Kara yolu / Demir yolu
Secilen tipe gore bilesen listesi
Her bilesen icin ayri not, fotograf
Ses kaydi
Otomatik raporlama ve rapor
paylasimi

\

VYV

Hizli ve verimli muayene
Aninda rapor olusturma ve
paylasma

Derli ses ve goruntu kayitlar
Veri tabani olusturulmasi



iPad = 18:23 @ %220

( Manage Bridges Bridge Details Save
Bridge Name: Bridge 1

The bridges are recorded and searched through their name, therefore it is advised to use a unique bridge name for
each bridge.
Bridge Station: station 1

The station that the bridge is located. The station name could include numeric or alpha-numeric characters as well as

punctuation marks.
39.969307 | 32.795344 4
Latitude | Longitude

The Global Positioning System coordinates of the bridge, as latitude and longitude. Press blue arrow on the right to

determine current location. If the bridge record is created in a different location, then leave this part blank. It could be
updated when the device is near the bridge at a later time.

Bridge GPS Coordinates:

Bridge Type: Steel Highway Change

The most common types are steel, reinforced concrete and masonry. The type chosen here determines the
component list to be checked during an inspection. For hybrid or special types, select "Other, which includes all the
components available.

Delete This Bridge

Deleting a bridge will remove all data associated with it, including inspection records and audio recordings. It is not
possible to undo a delete, therefore use with caution.

iPad = 18:24 ® %220

( Bridge Selection New Inspection Save

Bridge Name - Station: Bridge 1 - station 1

Type: Steel Highway Inspection Date: Paz, Mayis 14,2017 (D)

Abutment Approach Fill
Abutment Piles

Abutment Stabilization
Abutment Support Connections
Abutment Supports

Abutments

Approach Settlement and Slump
Bolts and Rivets

Connections

Drainage

Erosion

Expansion Joints Deformation
Expansion Joints Noise
Geometry

Joints

Knee Braces

Lateral Beams

Line Axis

Longitudinal Girders

Audio Recordings

iPad = 18:24

< New Inspection Member Inspection Details

Member Name: Bolts and Rivets

Member Grade: Very Poor/Destroyed

Comments

Member Comments:

Member Photos ( double tap here to add new, long tap to delete current photo)




iPad = 18:25

( Select Bridge Select an Inspection Record

01 December 2013 on 20:13:42
09 December 2013 on 15:30:45
09 December 2013 on 15:31:26

06 February 2014 on 17:10:49

@ %220y

Edit

iPad =

< Select Inspection

18:25

Inspection Report

BRIDGE INSPECTION

Bridge Name / Station: hjjhgnj / hggnj

Coordinates / Type / Insp. Date: 39.969307 | 32.795344 / S

Bridge Member Gre

[Abutment Approach Fill

5

[Abutment Piles

@ %220}

Send as E-Mail

Upload to Dropbox

Abutment

[Abutment Support C

Abutment Supports

[Abutments

[Approach Settlement and Slump

Bolts and Rivets

c

Drainage

Erosion

Joints D

rmation

Joints Noise

Geometry

Joints

Knee Braces

Lateral Beams

Line Axis

L Girders

Main Girders

Middile Piers

Middle Piers Footings

Middie Piers Pile Gap

Middle Piers Piles

Other

Railings

Scouring

[Snow Protection

Steel Protection
Support C

[Supports
W

Welding

[Waving
[Wing Walls

7:New 6:Good as New 5:Good 4:Adequate 3:Worsening 2:Poor 1:Very Poor 0:Component Not Available

Comments on Inspection
Inspected by: Not stated

Audio Recordings

iPad =

£ Select Inspection

- 20f3

18:26

Inspection Report

@ %220

i

Component Comments

Abutment Supports:KFiT

iPad =

£ Select Inspection

30f3

18:26

Inspection Report

Component Images

Abutment Supports

Abutment Supports




PeriodFinder

Android
lvme kayitlari Gizerinden temel periyot

tespit edilmesi
o FFT
o Pencereleme
o  XCorrve S-MAC

Online Risk Analiz Sistemi’'ne yardimci
Saha muayene ekipleri

Yerinde isleme (offline)

Kapall beta

Telefon kaynakl sorunlar
Gurultd

(c) Complete Sliding-MAC Result C Result Zoomed View

08

Figure 3.4: Sliding-MAC Results for Complex Search, f=1.1Hz



[aa] % alll 35% m18:53 [aa] + alll 35% @ 18:54

Period Finder Son kaydi paylas

Period Finder

Yapidestek Tools
H Pecia

Binanizin periyodunun | Main FFT
basina 100 saniye boyUuvamcomueicviaranmvine
Olg¢limlerinin kaydedilmesi gereklidir.

Baslamak igin telefonunuzu dogrudan beton
dosemeye koyup BASLA'ya dokunun.

Bodrumlar harig kat sayisi Period Finder

Veriler okunuyor...

BASLA

Baglamak igin BASLA'ya dokunun...

Sensor Bilgileri

isim LGE Accelerometer

Uretici InvenSense

Gozinurlik 121,37 mikro g
Surim 1

Maksimum Olgiim Araligi 4,00 g

Glg 0,45 mA
Yaklasik Okuma Hizi 120,00 Hz



GES Risk Analizi

Android
GES Risk Analizi ve Temel Yapisal Hesaplar
Raporlama
Kullanici tabanli
Merkezi sunucu
Kapali alfa

B GooglePlay  searcn

GES Risk Analizi (Unreleased)

Yapidestek Tools




Hesap Girisi

Kullanici Adi

2|
@ sifre

Sifrenizi mi unuttunuz?

Giris Yap

deneme 1
Fri Mar 17 19:54:47 GMT+03:00 2017

deneme 1
Fri Mar 17 19:54:47 GMT+03:00 2017

deneme 2
Sat Mar 18 12:07:45 GMT+03:00 2017

deneme 3
Sat Mar 18 09:17:39 GMT+03:00 2017

deneme 4
Sat Mar 18 09:20:48 GMT+03:00 2017

deneme 5
Sat Mar 18 09:30:46 GMT+03:00 2017

deneme 6
Sat Mar 18 09:46:56 GMT+03:00 2017

deneme 7
Sat Mar 18 17:45:43 GMT+03:00 2017

alll 29% =19:05

Skla

GES Risk Analizi
www.yapidestek.com.tr

Onceki Analizler
GES
Yardimci Yapi ve Proses
Statik
Offline Analizler

Analiz Ara

Ayarlar

Cikis Yap

= alll 29% E19:05



. PR (ETT 2 il 27% B19:11
Yeni GES Analizi H . T
e & GES Risk Analizi <

GENEL  YAPIVE LOKASYON DOGAL AFETLER  ELEKTRIK  EVIRICILER  IMALAT-

YAPIDESTEK

GES Analiz Raporu
GES Adi : deneme 1
GES Adresi : deneme 1
Enlem : 39.89840457
Boylam : 32.77603707
Analiz Tarihi  : Friday, March 17, 2017
Skor 1 %66.7
Sonug : Sonuclar buraya gelecek

Koordinatlar GPS iLE BUL

Analiz Soru ve Cevaplari
YAPI VE LOKASYON

Zemin ozellikleri risk unsuru yaratiyor mu?
Temel ozellikleri & arazi yapisi iligkisi gézetildi mi?
Arazi egimi
Toprak derinligi
Arazinin dogusunda, giineyinde ve batisinda giinesi engelleyecek
tarzda yiikselti, yapi, ajag mevcut mu?

[o}[e]{e]{e]
2233
o[ |a

gim ybni uygun mu? | orta |
En yakin enerji dagitim hattina olan mesafe uygun mu?
: P > Araziye ulagim yollarinin durumu risk unsuru yaratir mi?
> 0, £
%ﬂ Yeni GES Analizi = .II" 28% . 1 906 Panel temizligi icin ihtiyag duyulacak su rahatlikla temin edilebilir
mi?
Saha betonu, mucur vb.uygulanmig mi?
= n eyt N Drenaj sistemi uygun planlanmig mi? | orta |
GENEL  YAPIVELOKASYON DOGAL AFETLER ELEKTRIK  EVIRICILER  IMALAT- Drenaj kanallar akisa engel olmayacak sekilde temiz tutuluyor mu?
Drenaj kanallari ile kablo kaanallari birbirinden uzak Orta
D konuslandiriimig mi? 3

Kablo kanallarina gimento vb.sigramig mi? Orta
Eviricileri, transformatdrleri, veri izleme sistemlerini ve diger Orta
ekipmanlan igeren servis binalarinin su sizdirmaziigi saglanmis mi?
Gomiilii kablolar varsa ilgili standartlara gére donma derinligi
dikkate alindi mi?

Kablo menhoalleri giivenli bicimde konuslandirilmis mi?

FV paneller ireticinin kosullarina uygun monte edilmis mi?

B |ge kar ve yagmur ya§[$| ile buzlanma oranlari O FV paneller ile tutucularin boyutlar uyumlu mu?

- A " Destekleyici yapilar uygun sekilde monte edilmis mi?
anSIndan r|3k t8$kll ed'yor mU? FV panellerin gercevelerinin, tasiyici konstriksiyonun, vidalarin,
pullarin ve somunlarin malzemeleri birbiri ile uyumlu mu?

Yapisal elemanlarda oksidasyon mevcut mu?

Yapisal elemanlarda mekanik stres birikmesinin olusabilecedi nokta o
mevcut mu?

Yapisal elemanlar rahatga fark edilebilecek sekilde isaretlenmig mi? Orta

Dolu Skalasina gore bolgede risk var mi?

Orta

O|0|0|0
RaRIEdeY
(|88

Riziko deprem skalasina gore kaginci bolgede yer
almaktadir? q

Yakin gevrede sel / tagkin riski yaratacak su
kaynagi mevcut mu?

Sayfa: 1/5




internet Tabanl Deprem Risk Analiz Sistemi (RAS)

https://analiz.yapidestek.com.tr/

Hizli ve On* degerlendirme Yontemleri
Teknik olmayan kisiler (konut sakinleri)
Basit arayuz ve detayli yardim sistemi
Literatlirde ve sartnamelerde olan yontemler
Aninda raporlama



https://analiz.yapidestek.com.tr/
https://analiz.yapidestek.com.tr/

Kayith Yapilar :

Yapi Tipi  Sokak Mahalle  iige it Ulke i Boylam

Bina 123 wq oDTU Ankara  Tirkiye 327745809 Diizenle | Aynntilar | Sil

Bina 12 Kadilar Celtikei Burdur  Tarkiye 37.5347769884911  30.4935836791992  Duzenle | Ayrintilar | Sil

Bina Melike sokak Ank Ankara  Tirkiye 399809646 32,8377215 Duzenle | Ayrintilar | Si

Bina Rozet sokak Ank Ankara  Turkiye 39.9846112 32.8186775 enie | Ayrint

Bina 756 Dikmen Ankara  Turkiye 39.8784507 32,840607 Da le | Ayrints

Bina 1 1 1 Ankara  Turkey 39,9189507312092  32,8393565118313  Dazenle | Aynintilar | Sil
Kisa bir siire igin yapinizi Gcretsiz olarak analiz edebilirsiniz!

Bina 84 Barig Yenimahalle Ankara Tarkiye 39.9009686 327745809 Dazenle | Ayrintilar | Sil

Bina Enis Akaygen  Kiiciikciftik  Taksim istanbul Tirkiye 4 41,0433523700223 28,9973723888397 Dizenle | Ayrintilar | Sil

Risk Analizi Sistemi

? Risk Analiz Sistemi'ne (RAS) hoggeldiniz. Konumunuzu sagdaki dgmeye tiklayip otomatik olarak veya asagidaki harita uzerinden isaretleyerek
adres bilgierinizi belifleyebilrsiniz. Eksikhatal alanian itfen dizeliniz

Yapi Tipi Bina

KISA BIR SURE ICIN YAPINIZI UCRETSIZ OLARAK ANALIZ EDEBILIRSINIZ!

Bu site, mevcut ulusal ve uluslar arasi en guncel teknik bilgi ve sartnameleri Fy B
kullanarak mevcut yapilarin hizl ve yaklagik deprem degerlendirmesini, bina X
oturanlarinin kullanabilecegi sekilde veya belediyelerin kullanimina agmak igin

hazirlanmigtir. Hizli degerlendirme yéntemlerinde, basit sorulara vereceginiz

vanitlarla binaniz igin bir degerlendirme puani hesaplanacaktir ve otomatik

olarak hazirlanacak bir rapor size sunulacaktir. Bu rapor dahilinde en az dért

farkli analiz sonucu bulunmaktadir. Antkabir @

Lutfen yapmak istediginiz islemi seginiz: Mill Kitdphane @

Degerlendirmeye Basla

Sokak

Ornek Rapor indir

Mahalle
ilge Cankaya
Ankara

ikiye

Fotograf

b Vigma W2




Hizli Dederlendirme Yantemleri

Hiz me yéntemari, b

Ayrintilar
Yapi Bilgileri

Yap Tipi
Sokak
Mahalle

Bina igma Mi?
Kat Alani

Inga il

Kat Sayisi

Bina Tipi

® Betorname Cerceve () Betornarme Gerceve ve Perde

B e ligili bana yardim et

Serbest Kat Adedi

Kullanim

Konut

Yapi Nizami

en binanizi yap! nizami agisindan en iyi

Agir Gikma
@ var

Bu soru ile ilgili bana yardim e

Yumusak Kat
@ var

Bu soru e ilgil ¢

az 1 Binaya B

k ve Kenarda




Analiz Tipi Bina Skoru Sonug
FEMA154 -1.3 ayl dederlendirme gereklidir
Sucuoglu 1 degerlendirme gereklidir

Detayli dederlendirme gereklidir

SISMIK DURUM TESPITI ICIN
HIZLI VE ON DEGERLENDIRME
OTOMATIK ANALIZ RAPORU

>
L
=
w
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a
=
=

Yapi KayitNo:7  Rapor Tarihi: 14.5.2017

Adres: Bang Mahallesi 84 Sokak No. 9 Yenimahalle Ankara/TOrkiye




Afet ve Deprem Izleme Sistemi

Deprem sonrasi aninda durum tespiti ve raporlama
lvme ve resim igleme tabanli deplasman 6lgerler
Kablosuz sistem

Olay sonrasi aninda analiz ve raporlama

SMS ve e-posta ile sonuc bildirimleri
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Program Ayarlan | izleme Ayarlan

Son kontrol zamani (Tum sistem 5 dakikada bir otomatik kontrol edilmektedir): 5/15/2017 10:54:40 AM

IVME OLGERLER DEPLASMAN OLGERLER

Toplam Takilan 1 Toplam Takilan 1

Aktif 0 Yenile Aktif 1 Yenile
Tam ivmedlcerler aktif Tam deplasman élcerler aktif

SENSOR ADI  YERI DURUMU SENSOR ADI  YERI DURUMU

Dso1 DS01 Location  Aktif

ACC_01 ACC_01 Location  Devre digi

YD AFET IZLEME SISTEMI | YD AFET [ZLEME SISTEMI
> Gercek Zamanli
3 Gergek Zamanl Veri Modu
Sensor MAC Adresi 30000000000 A -
Sensor IP Adresi  192.168.0.103 o Bu ekrandan cikmak igin gercek zamanli veri modunu kapatmaniz gereklidir.
Sensdr Konumu ACC_01 Location

Detaylan Goster

Acik -

Sensor Pil Durumu e Kapasite 2000 mAh

Bosg Alan 32GB

5 T T T T T T T T T T T T 1
Sensdr Hafiza Durumu

T T T
Toplam Alan 32 GB 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46




YD AKILLI SENSOR Sl’STEMi OLAY Ivme élger Olay Grafikleri (X ve Y Yonlerinde)

200
RAPORU
OLAY TARIHI 27.04 2017 16-34:25

YD AKILLI SENSOR SISTEMI SISTEM OZELLIKLERT
OLAY RAPORU

versitesi Teknokent

OLAY TARIHI: 27.04.2017 16:44:26

Olay Oncsi Dl as Olay (o ol
fvme Olger Adi Frekans X(He)  Frokans X (Hz)  Frekans ¥ (Hz)  Fr

Yapidestek Mithendislik

Deplasman Grafikleri (X, Y Yénleri ve Dénme)

40,0




Tesekkurler
iletigim:

Yapidestek Miihendislik
ODTU Teknokent KOSGEB
No: 102, Ankara

iletisim@yapidestek.com.tr
www.yapidestek.com.tr
0312210 1300 - 561



http://www.example.com
http://www.example.com

